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Средство для мытья акриловых ванн
и душевых кабин AQUASUN®
 ТУ BY 101019932.041 - 2010   
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНО

Для мытья акриловых ванн, раковин, душевых кабин и других пластиковых поверхностей.
Средство используется в быту, а также в лечебно-профилактических, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других аналогичных учреждениях.

-  Эффективно удаляет  загрязнения и застарелые загрязнения. 

- Не содержит абразива. - Не повреждает поверхность. 

- Очищает и придает поверхности естественный блеск

- Не оставляет разводов на обрабатываемой поверхности

-Удаляет известковые загрязнения.
- Удобно в применении.

	2. СОСТАВ:
	менее 5 %
	анионное ПАВ, неионогенное ПАВ, комплексообразователь, акриловый полимер, консервант, краситель, отдушка;

	
	органическая кислота, вода.


3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

- Внешний вид, цвет: однородная прозрачная или цвета красителя жидкость.

- Запах: сырьевых компонентов или применяемой отдушки.
- Показатель концентрации водородных ионов, единиц рН: 3,0 – 6,0.

- Плотность при 20 ºС: 1,000 -1,020 г/см3
- Чистящая способность: не менее 80 %.

4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Средство соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. ПРИМЕНЕНИЕ: Нанести средство на очищаемую поверхность, оставить на 1 – 2 минуты и, не дав высохнуть, протереть мягкой салфеткой или губкой. Остатки средства удалить мягкой тканью или смыть водой. При сильных загрязнениях обработку повторить.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При повышенной чувствительности и повреждении кожи следует избегать длительного контакта со средством и его моющим раствором; во время работы рекомендуется использовать резиновые перчатки. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой. При попадании средства в желудок выпить большое количество воды и обратиться к врачу.
Беречь от детей!
7. ФАСОВКА:  Бутылка 0,5 л.
8. ХРАНИТЬ в крытых вентилируемых помещениях при температуре не выше плюс 35 °С. Защищать от действия прямых солнечных лучей.

9. СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев с даты изготовления.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «АКВАСАН», Республика  Беларусь,  www.aquasan.by.

.
