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Средство для чистки стоков и 
канализационных труб
«Мастер Крот»____ 
ТУ BY 101019932.011-2007
1. ПРЕДНАЗНАЧЕНО
Для чистки стоков и канализационных труб всех видов.

	2. СОСТАВ:
	менее 5 % 
	неионогенный ПАВ, умягчитель воды, неорганическая кислота, гипохлорит натрия;

	
	5 % - 15 %
	гидроксид натрия;

	
	вода.


3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Внешний вид, цвет, запах: бесцветная жидкость с запахом сырьевых компонентов.

- Показатель концентрации водородных ионов раствора, единиц рН: 11,5 – 13,0.
- Массовая концентрация щелочных компонентов (в пересчете на NaOH), г/дм3: не более 200.
- Время растворения засоров: не более 2 ч
4. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ  И  КЛИНИКО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическими гигиеническим требованиям (ЕСТ) к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

5. ПРИМЕНЕНИЕ
Залить 40 – 120 мл средства в сливное отверстие, оставить на 1-3 ч. Промыть большим количеством воды. При сильном загрязнении обработку повторить. Рекомендуется проводить обработку 1-2 раза в месяц.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Работать в очках и перчатках. При попадании в глаза или на кожу промыть их проточной водой. При попадании в желудок выпить большое количество и проконсультироваться с врачом.

7. ФАСОВКА

Полиэтиленовая бутылка: 500 мл, 1000 мл; 
Канистра: 5 л.
8. ХРАНИТЬ при температуре не выше 35 °С. Защищать от действия прямых солнечных лучей.
 Осторожно, содержит щелочь! рН > 11,5.
9. СРОК ГОДНОСТИ:  24 месяца с даты изготовления.

10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СП ООО «АКВАСАН», Республика  Беларусь,  www.aquasan.by.

